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Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realizacion de nuevo revoco

Consolidacién de revocos originales
Restauracion de vigas originales

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, ofros elementos...)

% Eliminacién de cartén-yeso
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Reinstalacién nuevos jabalcones
Restauracién viga y viguetas

Tratamiento proteccién de la madera
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Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arquedlogo
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Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realizacion de nuevo revoco

Consolidacion de revocos originales

1 Zona plantas superiores

Desmontado y nuevo frazado de canalones
y bajantes

Revision y repaso de la cubricién de teja
Formacién de encuentros y arrimos de
plomoSaneado del alero, tehido y
proteccién de la maderaSaneado del
revoco

Pintura al silicato de los paramentos

2 Estructura consolidacion del pértico

Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arquedlogo

Demolicién forjado galeria inferior acopio
pavimento

Desmontado pavimento y tablero galeria
superiorSustitucion de viguetas del forjado
Reposiciéon tablero de forjado y pavimento

3 Consolidacién viga con jabalcones
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Restauraciéon de vigas originales
Apeo especial viga y jabalcones
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Picado muy cuidadoso de los
paramentos. Incluidos techos.
Realizacion de nuevo revoco

Consolidacion de revocos originales
Restauraciéon de vigas originales

Desmontado de elem. degradantes
(tabiques, ofros elementos...)

% Eliminacién de cartén-yeso
D Desmontado de cubierta 'y
estructura degradantes

Desmontado de pavimento
degradante

Revision y/o sellado de cubiertas
Formacién de encuentros y arrimos
Instalacion de tejaroz

Restauracion o suministro de
nuevas carpinterias

/// Tabicado de huecos

Nuevo Forjado, muro u otros
elementos
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Revision de saneamiento
e instalacion de nuevo

1Zona plantas superiores

Desmontado y nuevo frazado de canalones
y bajantes

Revisién y repaso de la cubricion de teja
Formacién de encuentros y arrimos de plomo
Saneado del alero, tehido y proteccion de la
maderaSaneado del revoco

Pintura al silicato de los paramentos

2 Cubierta patio

Desmontado de cubierta de fibrocemento
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3 Estructura consolidacion del pértico
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viviendas
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Desmontado pavimento y tablero galeria
superior

Sustitucion de viguetas del forjado
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maderalnstalacién de tablero del tejaroz
Reposicion tablero de forjado y
pavimentolnstalacion de pares y tablero
cubierta tejaroz

5 Instalaciones

Desmontado pavimento del patio y rellenos
Reacondicionamiento saneamiento
horizontal

Nuevas arquetas y colectores saneamiento
Instalaciéon circuitos alumbrado

Instalacion luminarias y fomas de corriente

6 Previos y terminaciones

Retirada de pilas de marmol y trastos
Nuevo pavimento barro galeria del portico
Nuevo pavimento enlosado de granito
Picado de paramentos muy cuidadoso con
seguimiento de arquedlogo

Revoco de paramentos
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Instalacion luminarias y fomas de corriente

NN,

NI

 —— — T =

\

N PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

¢ B

9)
M)
W,
—
O
=
L
|_
Z
i
>
L
—
O
Z
<
%)
L
()]
O
l—
Z
i
>
Z
O
@)
—
T,
(@)
1%
O
|_
<
>
%
L
@)
L
()]
O
@)
<
—
<
o
—
<

O
)
Ll
O
O
<
L
O
Q
|_
<
(o
—
L
O
Z
O
O
<
(04
)
<
|_
)
Ll
(04
>
Z
O
O
<
o
—
O
(%9)
Z
O
O
&

MAYO 2016

ESCALA 1:100

OBRAS A REALIZAR
SECCION 6-6°

Ignacio Barceld

Mercedes Alvarez

Eduardo Barceld

B.A.B. ARQUITECTOS S.L.P.




1 Zona plantas superiores
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DETALLES DE JARDINERA Y VIDRIO RESTOS ARQUEOLOGICOS

E. 1:10

BABERO DE CHAPA PIEGAD.

PERFIl DE ALUMINIOCON INTERRUPCIONES PAR

ENTILACION

NGUI AR DE SOPORTE 1 80

MUROQO EXISTENTE

ALZADO DE VIGA RETICULADA

E. 1:100

i 1,93 1

\ N

AXONOMETRICA SECCIONADA DEL TEJAROZ

7

E. 1:30

REDONDOS DE CONEXION @320

BANDAS DE PAIASTRO DE ACERO 120.20

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 120.120.8

/F RANDA SUPERIOR DE PALASTRO DE ACERQ 120.20
! PLETINAS DE TRIANGUI ACION 50.5 s >
\ RANDA INFERIOR DE PALASTRO DE ACERO 120.20 ‘\\§
TURQ ESTRUCTURAL CUADRADQ 120.120.8 k\\\\“ NN
IGUETAS DE MADERA 10x12 B
g —
NA EXISTENTE DE MADERA COLGADA DE NUEVA RGADERO
J \ APATA EX N DE MADERA CO ADA DEN A RGADERO
— PLACA DE ANCIAE
DETALLES DE VIGA RETICULADA
E. 1:10
L ACRISTALAMIENTO POLICARBONATO COMPACTO
TURQ CUADRADO 50.50.5 | r r
. . ‘
PEREIL DE ACERQ IPE 100 ) )
\ ; variable 48 a 60cm i variable 48 a 60cm o o
COIECIOR PVC 140mm
JARDINERA PREFARRICADA |
TURQ RECTANGULAR 40.30.5
PALASIRQ DE ACFRO e=0.5cm §§
ZUNCHQ DE HORMIGON ARMADO EE 777777777777777777777777777 -
SOLERA DE HORMIGON ARMADO Eg ‘ P 7’\ - T
CAPA DE ARENA Y PEI1 ADAS DE MORTERQ EE : e
. 8
| OSAS DE CANTERIA F=15cm §§ - ~
EE | ~ | ~
| - ~
| |
§§ ~ - -
TURQ ESTRUCTURAL CUADRADQ 120.120.8 §§ o ‘ N
PLETINAS DE TRIANGUI ACION 50.5 §§ ~ ~ -
55 N | ~
|
. N\
REDONDOS DE CONEXION @320 §§ ~ - ‘ - -~
I S
I

ESCALAS VARIAS
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DETALLE DE TEJAROZ EN PORTICO DE FACHADA

DETALLE DE TEJAROZ EN TESTERO DEL CLAUSTRO

E. 1:10

\

A

N

TEJA CERAMICA ENVEIECIDA 50x21cm
RASTREI DE MADER

DURMIENTE DE MADERA 12X10

E. 1:100

A\

TABIERO DE MADER

L PIACA DE CEMENTO ONDA TIPO FURONIT O SIMILAR
L FIACION MEDIANTE GANCHO Y ESPUMA DE POLIURETANO
PAR DE MADERA 10x12

PERNOS DE ACERO GALVANIZADO

IGUFTA DE MADERA 10x12

TABLERO DE MADERA e=22mm

PARES DE MADERA 10X12

IGUFTA DE MADERA 10x12

BANDA DFE PAI ASTRO DE ACERO 120.20

MURQO EXISTENTE

REDONDOS DE CONEXION @320

JACENA DE MADERA EXISTENTE

ISLAMIENTO TERMICO DE POLIURETANO EXTRUSIONADO e=5cm

CAPA DE COMPRESION e=5cm

MORTERO DE NIVELACION

PAVIMENTO GRES FIIADO CON PEGAMENTO TIPO SIK

7
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LOCALIZACION DE CARPINTERIAS

PO5 PUERTAS EN P. BAJA
VO3 VENTANAS EN P. BAJA

V06 VENTANAS EN PLANTAS SUPERIORES

V-01

E 1:50

V-02

E 1:50

P-01

E 1:50

RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA.
SUSTITUCION DE ELEMENTOS
DETERIORADOS, REARMADO,
RINTEGRACION DE VOLUMENES
PERDIDOS, LIJADO, TENIDO.

P-02 E

1:50

RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA.
SUSTITUCION DE ELEMENTOS DETERIORADOS,
REARMADO, RINTEGRACION DE VOLUMENES
PERDIDOS, LIJADO, TENIDO.

P-03

E 1:50

PUERTA NUEVA DE MADERA. DOS HOJAS DE MADERA ABATIBLES. CONFORMACION DE LAS
HOJAS SEGUN PRESPUESTO.

P-04

PUERTA DE MADERA. 1 HOJA ABATIBLE
DE ENREJADO DE MADERA.

CONFORMACION SEGUN PERSUPUESTO.

E 1:50

925 1,18
—r 70
LIS T
L A0 oo . . seeasa] |
AL O0H0 5 5 e
oDodooo
%@D 9 DDD%> - i
7l [32]
L Jog - e
DE D /ﬁ DS\DDDD
00 Jogb
Oy 2000 e
~ //
/ v
/ /
/ /
[ /
| /
\ TS \\
J\
\\ SN // \\
N /// \\\ e ~
V-03 E 1:50 V-04 E 1:50 V-05 E 1:50 V-06 E 1:50 V-07 E 1:50 V-08 E 1:50 V-09 E 1:50

VENTANA DE MADERA NUEVA. 1 HOJA
FIJA. 2 UNIDADES

RESTAURACION DE VENTANA DE MADERA. 2
HOJAS ABATIBLES. SUSTITUCION DE
ELEMENTOS DETERIORADOS, REARMADO,
RINTEGRACION DE VOLUMENES PERDIDOS,
LIJADO, TENIDO. SUSTITUCION DE VIDRIOS.

RESTAURACION DE VENTANA DE
MADERA DE 1 HOJA FIJA SUSTITUCION
DE ELEMENTOS DETERIORADOS,
REARMADO, RINTEGRACION DE
VOLUMENES PERDIDOS, LIJADO,
TENIDO. SUSTITUCION DE VIDRIOS.

RESTAURACION DE VENTANA DE MADERA. 2 HOJAS

ABATIBLES. SUSTITUCION DE ELEMENTOS

DETERIORADOS, REARMADO, RINTEGRACION DE

VOLUMENES PERDIDOS, LIJADO, TENIDO.

SUSTITUCION DE VIDRIOS. INSTALACION DE

BARANDILLA.

RESTAURACION DE VENTANA DE
MADERA. 2 HOJAS ABATIBLES.
SUSTITUCION DE ELEMENTOS
DETERIORADOS, REARMADO,
RINTEGRACION DE VOLUMENES
PERDIDOS, LIJADO, TENIDO.
SUSTITUCION DE VIDRIOS.

RESTAURACION DE VENTANA DE
MADERA. 2 HOJAS ABATIBLES.

SUSTITUCION DE ELEMENTOS
DETERIORADOS, REARMADO,
RINTEGRACION DE VOLUMENES
PERDIDOS, LIJADO, TENIDO.
SUSTITUCION DE VIDRIOS.

RESTAURACION DE VENTANA DE MADERA.
2 HOJAS ABATIBLES. SUSTITUCION DE
ELEMENTOS DETERIORADOS, REARMADO,
RINTEGRACION DE VOLUMENES
PERDIDOS, LIJADO, TENIDO. SUSTITUCION
DE VIDRIOS.

RESTAURACION DE VENTANA DE MADERA
DE 1 HOJA FIJA SUSTITUCION DE
ELEMENTOS DETERIORADOS, REARMADO,
RINTEGRACION DE VOLUMENES
PERDIDOS, LIJADO, TENIDO. SUSTITUCION
DE VIDRIOS.

RESTAURACION DE VENTANA DE MADERA.
2 HOJAS ABATIBLES. SUSTITUCION DE
ELEMENTOS DETERIORADOS, REARMADO,
RINTEGRACION DE VOLUMENES
PERDIDOS, LIJADO, TENIDO. SUSTITUCION
DE VIDRIOS.

1,10 ,93
75 T — 90
t—
68 60 ’ '
:
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PLANTA BAJA
BX07.715
9 Proyector compacto con alimentador
electrénico
iPRO
BX0/.715
[m] 12W 1550LM WARM WHITE 3000°K 52°
BK25.715
P Proyector compacto con alimentador
electrénico
iPRO
BKeS. /15
u] 4,7W 380LM WARM WHITE 3000°K 34°

N

BHI1. 71545577

BH11.715+5577.15

Luminaria de superficie con placa fijacion
con alimentador electrénico

LINEALUCE COMPACT

—

35W 2800LM WARM WHITE 3000°K
L=1056mm

N199,701+MX
MXMIL

N199.701+MXL3.01+MXM1.38
Luminaria de efecto con perfil alto de
superficie y difusor

| UNDERSCORE15 TUBE HI-POWER

14,4W 1260LM WARM WHITE 2700°K
L=5000mm

N

BM95.7/15+B4V1

BM95.715+BZV1.00

Luminaria empotrable con alimentador
electrénico

LINEALUCE COMPACT

35W 2800LM WARM WHITE 3000°K
L=1129mm

LUMINARIA DE EMERGENCIA

L%

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA

SOBRE EL TEJAROZ

-

BU21.715

BU21.715
Luminaria de superficie con efecto washer
TRICK

3W 320LM WARM WHITE 3000°K

ESQUEMA UNIFILAR

CUADRO EXISTENTE |_ifl

iC60N
£ 2p
40A
s
DIF
£ 2p
-\ 40A
300mA
TAC
—~PD
CONTACTOR
RELOJ
op X
40A
@ iC60N iC60N iC60N
£ op X 2P L 2p
. 10A 10A 16A
iC60N el el oL
op X
10A
o]

BORNA N° 1 2 2 3
CIRCUITO | ALUMB. L1 |ALUMB. L1 |ALUMB. L3| T.C.L1
ORNA- EMER-

DESTINO | | =\rh | DEPASO | crvcin

POT. (W) B B . _
SEC. (mm2) 25 25 2,5 2,5
FASES N-F N-F N-F N-F

7

o8 Ted PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

Ve

ESCALA 1:100

7

(TOLEDO)
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

7
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FONTANERIA

TUBO DE ALIMENTACION DE ACERO

GALVANIZADO DE 1 1/2"32 mm

SANEAMIENTO

BAJANTE DE PVC

O

ARQUETA SUMIDERO SIFONICA

ARQUETA DE PASO

000
oo0o
0ooo

COLECTOR ENTERRADO DE PVC

POZO EXISTENTE
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